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PRODUCTO FUNCIONALIDAD QUÍMICA SISTEMA PRINCIPALES PROPIEDADES 

A-157 Emulsión acuosa con 10% silico-

na 

A Excelente agente an0espumante para sistemas en base acuosa. Excelente resis-

tencia a pH 

A-185 Emulsión acuosa con 7% silicona A An0espumante de uso general para sistemas en base acuosa. Buena resistencia 

pH 

DP-024B Emulsión acuosa con 70% silico-

na 

A Desespumante concentrado para maquinaria y para formulación de desespuman-

tes . 

A-1100 Compuesto 100% sin silicona A, S Excelente agente an0espumante sin silicona. Para aplicar donde los productos con 

silicona pueden causar problemas. 

A-8189 Compuesto 100% sin silicona A, S Agente  an0espumante sin silicona de uso general. Para aplicar donde los produc-

tos con silicona pueden causar problemas. 

FM-493 Copolímero 100% silicona-glicol A,S Control de espuma en recubrimientos de PU. Adi0vo an0está0co. Nivelador y hu-

mectante. 

FLUIDOS FS 100% Polidime0lsiloxano S Disponible en viscosidades entre 0.65 y 300.000 cst. Adecuado para impar0r brillo, 

suavidad y repelencia al agua. 

EMULSIONES Diferentes concentraciones A Completo rango de micro y macroemulsiones de silicona para mejorar el acabado 

de las pieles. 

FLUIDO DL-4078 Silicona reac0va modificada al 

50% 

S Excelente y duradero adi0vo para obtener brillo y suavidad. Buena repelencia al 

agua. 

E-91 Emulsión de silicona reac0va A Excelente repelente de agua para ser u0lizado solo o en combinación con otras 

emulsiones reac0vas de silicona. 


