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PRODUCTO MATERIA 

ACTIVA 

DILUCIÓN POST-

TRATAMIENTO 

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS 

FLUÍDOS FS 100 % DISOLVENTE NO POSIBLE BASE SILICONA 

BAJO COSTE SIN FORMACIÓN DE FILM 

EMULSIONES E-11 Y 

E-161 

30 / 50 % AGUA NO POSIBLE EMULSIONES DE SILICONA CON DISTINTA MATERIA ACTIVA 

MISMAS PROPIEDADES QUE FLUÍDOS FS PERO SOLUBLES EN AGUA 

FLUÍDO F-403 100 % DISOLVENTE POSIBLE BASE DE SILICONA MODIFICADA 

COSTE MEDIO SIN FORMACIÓN DE PELÍCULA 

EMULSIÓN E-171 50 % AGUA POSIBLE BASE DE SILICONA MODIFICADA 

MISMAS PROPIEDADES QUE F-403 PERO SOLUBLE EN AGUA 

DESMOLDANTE D-

72 

25 % AGUA POSIBLE BASE DE CERA ORGÁNICA 

BAJO COSTE CON FORMACIÓN DE PELÍCULA—BAJA TRANSFRENCIA DE RESÍDUOS 

D-102 50 % DISOLVENTE POSIBLE BASE DE SILICONA REACTIVA 

COSTE MEDIO—FORMACIÓN DE PELÍCULA—BAJA TRANSFERENCIA DE RESÍDUOS 

D-42R SPRAY - NO POSIBLE BASE SILICONA 

MISMAS PROPIEDADES QUE FLUÍDOS FS PERO EN SPRAY 

D-92R SPRAY - POSIBLE BASE DE POLÍMEROS OSGÁNICOS SIN SILICONA 

BAJO COSTE SIN FORMACIÓN DE PELÍCULAS 


