
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

ME—METIL HIDROXIETIL CELULOSA 

DESCRIPCIÓN 

Las me�l hidroxie�l celulosas ME son derivados celulósicos no iónicos de rápida disolución acuosa que presentan un ligero mayor com-
portamiento newtoniano comparados con otros derivados celulósicos, lo que se traduce en una mejor trabajabilidad y unos campos de 
aplicación múl�ples.  

CAS nº:  9032-42-2 

EINECS:  618-528-0 

Calidad:  Técnica 

 

APLICACIONES 

Mezclas en seco, cemento y yeso  

Adhesivos para cerámica  

Masillas y juntas  

Sistemas SATE (Aislamiento Térmico Exterior)  

Pinturas base acuosa 

 

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS 

  Parámetros    Especificaciones 

  Humedad     ≤  5.0 % 

  Contenido en cenizas    ≤  2.0 % 

  pH    6.0—7.5 

  Tamaño de parHcula 

  < 0.180 mm (80 Mesh)   ≥ 98.5 % 

  < 0.150 mm (100 Mesh)    ≥ 90.0 %  

  

  Celulosa     Viscosidad * 

  ME 4000    2500-4000 

  ME 6000     4000-6000 

  ME 10000   6000-10000 

  ME 15000   12000-15000 

  ME 30000   18000-25000 

  ME 60000   25000-35000 

  ME 100H    45000-55000 

  ME 150H    55000-65000 

  ME200H    ≥ 75000   

  *Viscosidad 1.9%, 25ºC ± 2ºC, Brookfield RV, 20rpm, 5cps (mPa.s)  
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