
 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

MASTERBATCH NEGRO PE 6281 

 

DESCRIÇÃO 

Masterbatch negro eM base polie leno apto para compounding e par cularmente adequado para o seu uso com 
materiais reciclados. 

Não apto para plás cos que vão estar em contato com alimentos. 

 

APLICAÇÃO 

Adição entre 2% y 4%. 

 

PROPRIEDADES 

 

 Apresentação Pellets 

 Densidade 1.64 g/cm³ 

 Fluidez 190°C/10.0Kg) 15 g/10min 

 Base PE 

 Compa bilidade LDPE, LLDPE, HDPE, PP, copolímeros de e leno 

 Pigmento Carbon Black 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Suministra-se em forma de pellets regulares em sacos de 25 Kg. 

Deve ser armazenado em local seco. 

 

 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Os valores indicados baixo o cabeçalho “Especificações Técnicas” são os parámetros de control que o produto deve 
cumprir em cada lote some das às tolerâncias indicadas. Os valores indicados baixo o cabeçalho “Propriedades” são os 
valores Ipicos do produto. 

Para máis informação, solicitar a Ficha de Segurança. Consultar a e queta da embalagem. 

A informação aqui con da baséa-se nos nossos conhecementos. Refére-se exclusivamente ao produto indicado e não 
cons tue garanIa das suas qualidades par culares. O usuário deve ter a certeza da idoneidade e exa tude de esta 
informação em relação ao uso específico que deve fazer do produto. 
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