
 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

OXIDO DE ZINCO SELO VERDE T2 

DESCRIÇÃO 

Pó branco de grande poder dispersante. 

 

APLICAÇÕES 

Acelerante de  vulcanização na indústria da borracha. Aumenta a resistência à abrasão e protege a borracha da radiação 
UV. Componente para a fabricação de  pinturas, plás2cos e produtos químicos e farmacéu2cos. 

 

CARATERÍSTICAS 

 ZnO 99.4 % 

 Pb 0.25 % 

 Cu 0.0300 %  

 Cd 0.0100 %  

 Mn 0.0001 %  

 Fe 0.0400 % máx. 

 Sup. Ac2vaçõ 3.5m²/g—5.5m²/g 

 Perda calcinação 0.15 %  

 Resíduo Mesh 325 0.10 %  

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Para máis informação, solicitar a Ficha de Segurança. Consultar o e2quetado da embalagem. 

A informação aqui con2da baséa-se nos nossos conhecementos. Refére-se exclusivamente ao produto indicado e não 
cons2tue garan2a das suas qualidades par2culares. O usuário deve ter a certeza da idoneidade e exa2tude de esta infor-
mação em relação ao uso especifico que deve fazer do produto. 
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