
 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

RUBEMUL TiO7 

DESCRIÇÃO  

Emulsão Branca 

Nº CAS 13463-67-74 

 

ESPECIFICAÇÕES 

  Unidades     Especificação 

  Apariência     Dispersão viscosa branca 

  Concentração %    70 

  Viscosidade    cp 410 

  Ph      9,16 

 

APLICAÇÕES 

Indicado para uso industrial 

 

PRESENTAÇÃO 

Em contentor GRG de 1000 L 

 

PRECAUÇÕES 

Restringido a usos profissionais. 

 

ARMAZENAGEM 

Recoménda-se u8lizar este produto nos 12 meses posteriores a sua data de produção (em condições normais de 
armazenagem: em interior, Tº<25°C,…) 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Para mais informação, solicitar a Ficha de Dados de Segurança. Consultar o e8quetado da envase. 

A informação aquí con8da baséa-se nos nossos conhecementos. Refére-se exclusivamente ao produto indicado e não 
cons8tue garanGa das suas qualidades par8culares. O usuário deve ter a certeza da idoneidade e exa8tude da informação 
com relação ao uso específico que deve fazer do produto. 

Rube Productos Técnicos, S.L.—Especificação técnica RUBEMUL TiO7 Página 1 de 1 

Camiño do bosque, 11 

Apdo 73 - 36417 - Mos 

Pontevedra - SPAIN 

Tel: +34 986 344 090 

Fax: +34 986 344 864 

rube@rubept.com 

www.rubept.com 


